
UBZ 58, UBZ 60, UBZ 65 döngölôk

Az UBZ 58 és UBZ 60 típusú 
dön gölôk négyütemû HOndA 
ben zinmotorral, míg az UBZ 65 
tí pus HATZ dízelmotorral szerelt 
vib rációs döngölô. Alkalmasak épí tési 
munkagödrök tömörítésére, ala pozás 
elôkészítésénél, köz mû építéseknél. A 
beépített Honda és Hatz motorok 
hosszú élettartamot biztosítanak,és 
csekély karbantar tási igényük miatt 
gazdaságos üze meltetésûek. A gépe-
ket a holland ULBO cég gyártja.

Elônyök:
– Könnyû indíthatóság
– Kiváló ütôerô
–  Dinamikusan kiegyensúlyozott 

szerkezet
–  Rezgéscsillapítás a kezelô részére
–  Hosszú életû, takarékos motorok
– Csekély karbantartási igény
– Egyszerû szervizelhetôség
– Kedvezô alkatrészárak

Típus: UBZ 58 UBZ 60 UBZ 65
Üzemi tömeg: 62 kg 68 kg 78 kg

Száraz tömeg: 58 kg 64 kg 74 kg

Tömörítési mélység: 65 cm 70 cm 75 cm

Ütôerô: 12 kN 14 kN 18 kN

Ütésszám: 675/perc 680/perc 600/perc

Döngölôtalp szélessége: 280 mm 280 mm 280 mm

Döngölôtalp hossza: 320 mm 320 mm 320 mm

Befoglaló méretek:
Hosszúság: 650 mm 750 mm 750 mm

Szélesség: 400 mm 400 mm 400 mm

Magasság: 1050 mm 1150 mm 1200 mm

Meghajtómotor típusa: HOndA gX-100 HOndA gX-120 HATZ 1B20

Teljesítménye: 1,9 kW
négyütemû benzin 

2,9 kW
négyütemû benzin

3,4 kW
dízel


